
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Št. izd. 123013

EAN 4003718356533

Neto teža v kg 203 KG

dim. Dolžina cm brez škatle 190 CM

dim. Višina cm brez škatle 118 CM

dim. Širina cm brez škatle 116 CM

Bruto teža v kg 266 KG

Raven zvočne moči LwA, dB (A) 100

Znamka AL-KO

Tip pogona Bancin

Povratne hitrost max km/h 3.5 KMH

Delovna luč opcija

Širina reza v cm 93 CM

Povezljivost nima

Hitrost vožnje naprej km/h 8 KMH

Delovna širina v cm 93 CM

primeren za površine do m2 4500 QM

Komplet za naknadno vgradnjo za pametno

povezavo
no retrofit kit available

Vrsta zaslona Nima

Prenos Nožni hidrostat T2

Višina reza min / max v mm 30 - 80 MM

Accessories included 6907-766-8315-a Mulch-verschl 95 A/v

TRAKTOR AL-KO 15-93.2 HDS-A EASY

PMPC €2,599.90

Funkcija 3IN1: košnja, stransko praznjenje in mulčenje
|

Robusten motor kakovosti AL-KO z nizkimi vibracijami
|

Optimalen položaj sedenja za enostaven dostop do upravljal

z udobno nizko stopnico|

Nožni hidrostat z ergonomsko razporejenimi pedali
|

Zanesljiva kosilnica z dvema reziloma, nameščena na

krogličnih ležajih za nemoteno delovanje|



ustvarjeno na 20.04.2024. Price incl. VAT. Upoštevajte, da se cene in lastnosti naprav lahko spremenijo.


